


тел./факс (499) 503-73-21(Ногинск), 503-73-38(Москва),503-73-58(Троицк)
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 




ДЛЯ ПРЕСС-ПЕРФОРАТОРА
Модель HPD-05 
Гидравлический насос двухстороннего действия предназначен для привода гидравлического пресс-перфоратора
Снабжен четырехлинейным трехпозиционным гидрораспределителем с электромагнитным управлением
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Технические характеристики:
	Модель
	HPD-05

	Источник питания, В.
	220-240

	Максимальное рабочее давление масла, МПа
	68,65

	Производительность (без нагрузки), л/мин. 
	1,2

	Производительность (при 68,65 МПа), л/мин. 
	0,55

	Мощность электродвигателя, кВт
	0,4

	Емкость бака, л.
	4

	Присоединительная резьба, дюймы
	3/8

	Электромагнитный распределитель
	3 

	Масса, кг.
	32,5




СТАРАЯ ЦЕНА 313335
НОВАЯ ЦЕНА


156 668 руб.
тел./факс (499) 503-73-21(Ногинск), 503-73-38(Москва),503-73-58(Троицк)
        ПРЕСС-ПЕРФОРАТОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 





Модель HS06-1322 
Надежная перфорация металла толщиной: 
· малоуглеродистая сталь – до 13 мм. (включительно)

· нержавеющая сталь – до 6 мм. (включительно)       [image: image2.jpg]
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· Диаметр круглого отверстия: от 8 до 22 мм.

· Размеры овального отверстия: от 16 х 8 до 22 х 11 мм.
· Возможность выбора пуансонов и матриц

Технические характеристики:
	Максимальное расстояние от оси отверстия до края детали, мм
	60

	Максимальный диаметр отверстия, мм



	22

	Максимальная толщина металла, мм
	13

	Среднее время пробивки отверстия, сек. 

	7,9

	Максимально допустимое давление масла, МПа
	68,65

	Ход штока, мм
	21

	Максимальное усилие, т
	36,7

	Масса, кг.
	20,5


АКЦИЯ ДВА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО
152 359,50 руб.

